PUB-NO: DE010109237A1 



DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 10109237 Al 

TITLE: Hot air hand dryer has UV-C sterilizing radiator, burner 

or lamp sterilizing device with which ambient air sucked 
in by fan can be sterilized before being emitted by fan 
as drying air 

PUBN-DATE: September 12, 2002 



INVENTOR- INFORMATION: 
NAME COUNTRY 
HEYDEN, RALF DE 
SURBACH, STEFAN DE 



ASSIGNEE-INFORMATION: 

NAME COUNTRY 

ADVANCED UV LIGHT GMBH DE 



APPL-NO: DE10 109237 
APPL-DATE: February 26, 2001 

PRIORITY-DATA: DE10109237A ( February 26, 2001) 
INT-CL (IPC): A47K010/48, F24F003/16 , A61L009/20 
EUR-CL (EPC): A61L009/20 ; A47K0 10/48 



ABSTRACT: 

CHG DATE=200301 14 STATUS=N>The hot air hand dryer has a fan (2) with which 
the ambient air (3) can be sucked in and emitted as diying air (5) and a 
sterilizing device (7) with which the ambient air sucked in by the fan can be 
sterilized before being emitted by the fan as drying air. The sterilizing 
device is a UV-C sterilizing radiator, burner or lamp. 
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Die folgenden Angaben sind den vom 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Warmlufthandetrockner 

® Ein Warmlufthandetrocker (1) hat ein Geblase (2), mit- 
tels dem Umgebungsluft (3) ansaug- und alsTrocknungs- 
luft (5) abstrahlbar ist. 

Urn eine quasi vollstandige Entkeimung der vom Geblase 
(2) des Warmlufthandetrockners (1) abgestrahlten Trock- 
nungsluft (5) sicherzustellen, wird vorgeschlagen, den 
Warmlufthandetrockner (1) mit einer Entkeimungsvor- 
richtung (7) zu versehen, mittels der vom Geblase (2) an- 
gesaugte Umgebungsluft (3) entketmbar ist, bevor sie als 
Trocknungsluft (5) vom Geblase (2) abgestrahrt wird. Die 
Entkeimungsvorrichtung (7) ist vorteilhaft als U\AC-Ent- 
keimungsvorrichtung ausgebildet. 



Anmelder eingereichten UnteHagen erttnommen 




1^ 

CO 
CM 

O 



BUNDESDRUCKEREI 07.02 102 370/339/1 



12 



DE 101 09 237 A 1 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Warmlufthan- 
detrockner mit einem Geblase, mittels dem Umgebungsluft 
ansaug- und als Trocknungsluft abstrahlbar isL 
[0002] Derartige Warmluftbandetrockner linden in gros- 
sem A us mass in Sanitarbeieichen ud. dgl. Verwendung, um 
denjenigen Personcn die Gelegenheit zu geben, sich die 
Hande zu trocknen, die unmittelbar vorher die Einrichtnn- 
gen der genannten Sanitarbereiche benutzt und sich die 
Hande danach gewaschen haben. 

[0003] Der Trocknungsvorgang beruht darauf, dass die 
vom Waschvorgang noch feuchten bzw. nassen Hande in 
den durch das Geblase abgegebenen TVocknungsluftstrahl 
bzw. in die vom Geblase abgegebcne TVocknungsluftslro- 
mung hineingehalten werden. Die an den noch feuchten 
bzw. nassen Handen vorbeistromende Trocknungsluft fuhrt 
dazu, dass nach einem vcrgleichsweisc kurzen Zcitraum die 
Hande trocken sind. 

[0004] Ausgehend von dem vorstehend geschilderten 
Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, einen Wannlufthandetrockner der vorstehend ge- 
schilderten Art zu schaffen, mittels dem bessere hygienische 
Verhaltnisse beim Trocknen der Hande erreichbar sind. 
[0005] Diesc Aufgabe wird erfindungsgemass dadurch ge- 
lost, dass der Warmlufthandetrockner eine Entkeimungsvor- 
richtung aufweist, mittels der vom Geblase angesaugte Um- 
gebungsluft entkcimbar ist, bevor sie als Trocknungsluft 
vom Geblase abgestrahlt wird. 

[0006] Bei Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass 
die vom Geblase des Warmlufthandetrockners abgestrahlte 
Trocknungsluft nach wie vor mit einer vergleichsweise ho- 
ben aeroben Gesamtkoloniezahl, die kennzeichnend fur die 
Keimbelastung der Luft ist, belastet isL Zwar wind diese ae- 
robe Gesamtkoloniczahl bei solchcn Warmlufthandetrock- 
nern, die mit einer Heizvorrichtung versehen sind, reduziert, 
jedoch ist diese aufgrund der Aufheizung der Luft auftre- 
tcndc Reduktion der aeroben Gesamtkoloniczahl nicht aus- 
reichend, um in mit Heizvorrichtungen ausgeriisteten War- 
melufthandetrocknem eine einwandfreie mikrobiologische 
Luftgiite zu gewahrleisten. Dies ist nur moglich, wenn in er- 
findungsgemasser Weise der Warmluflhandetrockner mit ei- 
ner Entkeimungsvorrichtung ausgeriistet wird. 
[0007] Sofem die Entkeimungsvorrichtung des erfin- 
dungsgemassen Warmluftnandetrockners als UV-C-Entkei- 
mungsstrahler, -brenner oder -lampe ausgebildet ist, lasst 
sich die aerobe Gesamtkoloniezahl bzw. die Keimbelastung 
der vom Geblase des Warmlufthandetrockners abgestrahlten 
Trocknungsluft soweit reduzieren, dass sie praktisch unter- 
halb der Nachweisgrenze liegt Der Trocknungsvorgang der 
Hande lasst sich somit unter denkbar besten hygienischen 
Verhaltnissen durchfuhren. 

[0008] Bei einem Wannlufthandetrockner mit Heizvor- 
richtung, die in einem Abstrahlabschnitt des Geblases ange- 
ordnet ist, lasst sich die erfindungsgemasse Entkeimungs- 
vorrichtung zweckmaBigerweise stromauf der Heizvorrich- 
tung dem Geblase zuordnen, wobei stromauf hier Bezug auf 
die Stromungsrichtung der das Geblase durchstromenden 
Luftstromung nimmt 

[0009] Gem ass einer besonders vorteilhaften Ausfun- 
rungsform des erfindungsgemassen Warmlufthandetrock- 
ners ist die Entkeimungsvorrichtung im Ansaugbereich des 
Geblases angeordnet, wobei die Ansaugoffnung des Gebla- 
ses durch eine Schutzvorrichtung, beispielsweise ein Gitler 
od. dgl., gegen das Eindringen von Fremdstoffen od. dgl. 
geschutzt werden kann. 

[0010] Die Anbringung der Entkeimungsvorrichtung am 
Warmlufthandetrockner kann in einfacher Weise an einem 



Aussengehause des Warmlufthandetrockners vorgenommen 
werden. 

[0011] Hierbei sollte die Entkeimungsvorrichtung vorteil- 
haft nahe einem elektrischen Anschlussglied und einem 
5 Elektronikteil am Aussengehause des Warmlufthandetrock- 
ners angeordnet werden, da durch das elektrische An- 
schlussglied die Versorgung der Entkeimungsvorrichtung 
mit elektrischer Energie bewerkstelligt wird und die Steue- 
ning des Betriebs der Entkeimungsvorrichtung durch das 

10 Elektronikteil gercgelt wird. 

[0012] Im folgenden wird die Erfindung an Hand eines 
Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
naher eriautert, in deren einziger Figur eine vorteilhafte 
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemassen Warmlufthan- 

15 dctrockners perspektivisch dargcstellt ist. 

[0013] Ein in der einzigen Figur dargestelltes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Warmlufthande- 
trockners 1 dient dazu, einer Person, die sich gcradc die 
Hande gewaschen hat, die Moglichkeit zu geben, in mog- 

20 lichst hygienischer Weise die noch nassen bzw. feuchten 
Hande zu trocknen. Hierzu ist der Warmlufthandetrockner 1 
in geeigneter Weise im Bereich von Sanitaranlagen ud. dgl. 
angebrachL 

[0014] Die TYocknung der Hande wird mittels eines Luft- 
25 stroms bzw. mittels einer Luftstromung bewerkstelligt, zu 
deren Erzeugung der Warmlufthandetrockner ein Geblase 2 
aufweist Das Geblase 2 saugt auf seiner Eingangsseite Um- 
gebungsluft 3, die in der einzigen Figur durch einen Pfcil 
dargestellt ist, an. 
30 [0015] Diese Umgebungsluft 3 wird vom Geblase 2 durch 
einen Abstrahlabschnitt 4 desselben als Trocknungsluft 5, 
die in der einzigen Figur ebenfalls als Pfeil dargestellt ist, 
abgestrahlt 

[0016] Um die trocknende Wirkung der Trocknungsluft 5 

35 zu erhohen, weist das Geblase 2 im Bereich seines Abstrahl- 
abschnitts 4 eine Heizvorrichtung 6 in Form eines Heizele- 
ments bzw. einer Heizspirale auf, mittels der die vom Ge- 
blase 2 abgestrahlte Trocknungsluft 5 vor dem Verlassen des 
Geblases 2 aufgeheizt wird. 

40 [0017] Des weiteren ist dem Geblase 2 eine Entkeimungs- 
vorrichtung 7 zugeordnet, die als UV-C-Entkeimungsstrah- 
ler, -brenner, -lampe od dgl. ausgebildet ist Diese UV-C- 
Entkeimungsvorrichtung 7 wirkt auf die in das Geblase 2 
eingesaugte Umgebungsluft 3 ein. Hierdurch werden in der 

45 Umgebungsluft 3 vorhandene Keime vollstandig abgetotet 
[0018] Mittels der UV-C-Entkeimungsvorrichtung wird 
erreicht, dass die vom Geblase 2 abgestrahlte Trocknungs- 
luft 5 eine einwandfreie Luftgiite aufweist Diese Luftgiite 
der Trocknungsluft 5 wird beim Betrieb des vorstehend er- 

50 lauterten Warrmufthandetrockners 1 uber einen langen Zeit- 
raum hin garantiert. 

[0019] Zwar wird auch durch die Heizvorrichtung 6 des 
Warmlufthandetrockners eine Abtotungswirkung auf in der 
vom Geblase 2 abgestrahlten Trocknungsluft 5 enthaltene 

55 Keime ausgeubt, jedoch sind die durch die Erhohung der 
Lufttemperatur allein erzielbaren AbtotungsefiFekte weitaus 
geringer als diejenigen AbtotungselTekte, die mittels der 
UV-C-Entkeimungsvorrichtung 7 erzielt werden. 
[0020] Bei Einsatz der Entkeimungsvorrichtung 7 beim 

60 Betrieb des vorstehend angegebenen Warmlufmandetrock- 
ners 1 wird die fur den Keimgehalt der Trocknungsluft 5 
kennzeichnende aerobe Gesamtkoloniezahl unter die durch 
ubliche Methoden erreichbare Nachweisgrenze gedruckt. 
[0021] Der vorstehend geschilderte Warmluflhandetrock- 

65 ner 1 hat ein Aussengehause 8, an dem das Geblase 2, die 
UV-C-Entkeimungsvorrichtung 7, ein elektrisches An- 
schlussglied 9, ein Elektronikteil 10 so wie ein in der Figur 
nicht dargestellter Kondensator gehaltert sind. 
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[0022] Mitlels des elektrischen Anschlussglieds 9 werden 
das Geblase 2, die Heizvorrichtung 6 sowie die Entkei- 
mungsvorrichtung 7 mit elektrischer Energie versorgt Mit- 
tels des Elektronikteils 10 werden die genannten Bauteile 
gesteuert 5 

Patentanspruche 

1. Wannlufthandetrockner, mit einem Geblase (2), 
mittels dem Umgebungsluft (3) ansaug- und als Track- 10 
nungsluft (5) abstrahlbar ist, dadurch gekennzekh- 
net, daB der Wannlufthandetrockner (1) eine Entkei- 
mungsvorrichtung (7) aufweist, mittels der vom Ge- 
blase (2) angesaugte Umgebungsluft (3) entkeimbar 
ist, bevor sie als Trocknungsluft (5) vom Geblase (2) 15 
abgestrahlt wird. 

2. Wannlufthandetrockner nach Anspruch 1, bei dem 
die Entkcimungsvorrichtung als UV-C-Enlkeimungs- 
strahler, -brenner oder -lampe (7) ausgebildet ist 

3. Wannlufthandetrockner nach Anspruch 1 oder 2, 20 
mit einer Heizvorrichtung (6), die in einem Abstrahlab- 
schnitt (4) des Geblases (2) und stromauf derselben die 
Entkeimungsvorrichtung (7) angeordnet ist 

4. Wannlufthandetrockner nach einem der Anspruche 

1 bis 3, bei dem die Entkcimungsvorrichtung (7) im 25 
Ansaugbereich des Geblases (2) angeordnet ist 

5. Warmlufthandetrockner nach einem der Anspruche 
1 bis 4, bei dem die Entkcimungsvorrichtung (7) an ei- 
nem Aussengehause (8) des Warrnlufmandetrockners 
(1) angeordnet ist. 30 

6. Wannlufthandetrockner nach Anspruch 5, bei dem 
die Entkeimungsvorrichtung (7) nahe einem elektri- 
schen Anschlussglied (9) und einem Elektronikteil (10) 
am Aussengehause (8) des Warndufthandetrockners 
angeordnet ist 35 
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